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Supremix Silomantel Suprefix
Hidrofébizalé

Felhasznalasra kész, oldoszermentes, viztaszitd impregnald, szilan-sziloxan
emulzio.

Alkalmazasi terulet:

A Supremix Silomantel alacsony viszkozitasu hidrofébizal6. Fellletaktiv, kimagaslé hatdéanyag
tartalmu, nem ionos szilan-sziloxan alapu vizes emulzio.

A Supremix Silomantel hidrofébizalja, impregnalja a homlokzati falfellileteket, a beton, vakolt vagy
latszo-tégla falazatokat, természetes- és miké fellleteket vagy akar faszerkezeteket és
fafellleteket is.

A Supremix Silomantel viztaszitdé emulzié szdmos olyan terlleten alkalmazhatd, ahol az aljzat
védelme szikséges a folyékony viz behatoldsa ellen, tovabba védelmet nyujt a kilénbdzd
szennyez8désekkel szemben, dévja a feluletet a sokiviragzastol, fagyhamlastol. Alkalmazasaval
hatékonyan védekezhetunk a fellleti alga- és gombaképz6dés ellen, amennyiben a felllet Peakston
SilverCoat WR fallemoséval torténd kezelése utan térténik az impregnalas.

A Supremix Silomantel nem valtoztatja meg az impregnalt aljzatok fellileti megjelenését.

Felhasznalas:

A kezelendé fellletnek, tisztanak, por és levaldé anyagoktdl mentesnek kell lennie. Az alkalmazas
sikere nagyban fugg a felUlet megfelel6 el6készitésétdl. Algas, mohas, penészes, gombasodassal
fertézott fellletet tisztitsuk meg Peakston SilverCoat WR fallemosé alkalmazasaval. A megfeleld
elbkészitéséhez és a por eltavolitasahoz hasznaljunk, magasnyomasu mosét, kefét, porszivot.
Barmely tisztitasi méd alkalmazasa utan a Supremix Silomantel csak szaraz fellleten alkalmazhato.
Legjobb eredményt szaraz és j6 nedvszivo alapfellleten érhetink el, ezért az alapfelllet lathatéan
szaraz és nedves foltoktdl mentes legyen. Sziintessik meg a fellleti repedéseket specialis glett
anyaggal, majd hordjuk fel a Supremix Silomantel hidrofébizalé emulziét, legaldbb 2 rétegben
ecsettel, hengerrel, fujassal. A masodik réteg felhordasa az el6z6 teljes kiszaradasa elétt torténjen.
Ezt a miveletsort tobbszdr (legaldbb kétszer) addig kell végezni (nedves a nedvesre médszerrel),
amig mar tovabbi impregnalészer nem szivodik be. A Supremix Silomantel hidrofébizald
alkalmazasa 5-35 C° kozotti hédmérsékleten torténjen. Anyagfelhasznalas szikséges mennyisége
0,15-0,3 liter/m?, ami figg a felllet nedvszivé képességétél és a telitettség eléréséhez szikséges
rétegszamtol. A termék nem igényel higitast.

Megjegyzések:

A rétegvastagsag, hémérséklet és a paratartalom befolyasolja a szaradasi idé6t. Magas paratartalom
és alacsony hémérséklet késlelteti, magas hémérséklet gyorsitja a kotést és a szilardulast.

Azokat az alkatrészeket és anyagokat, amelyek nem kerulhetnek érintkezésbe a termeékkel,
megfeleléen le kell takarni. A frissen kezelt fellletet védeni kell az es6tdl, a széltél, és az erds
napsugarzastoél. A felhordast kdvetben a szerszamokrél vizzel kbnnyen eltavolithaté.



Peaksiorn”

Miéségét megorzi:

Eredeti csomagolasban,
fagytdl, nedvességtél, tiz6
naptol védve

1 évig

Szaradasi id6:

20°C-nal kb. 2 ¢ra, tapintasra
30 perc

PH: 8,0
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Higithatésag:

A terméket minden
esetben higitas nélkadl
kell alkalmazni.

Hatéanyagok: Alkoxiszilan
és polidimetil-sziloxan
emulzié vizben

Anyagsziikséglet:
Kb 0,15-0,30 liter/ m2
(a felUlet nedvszivo
képességeének
fliggvényében)

Kiszerelés:

1 liter, légmentesen zar6
mianyag flakonban,

5 liter, légmentesen zaro
mdanyag kannaban,

10 liter, légmentesen zard
mdanyag kannaban.

Supremix

Megjegyzés:

Ezen a miszaki adatlapon feltlintetett adatokat legjobb tudasunk szerinti tapasztalataink alapjan adjuk meg. Az adatokat a mindenkori
épitménnyel, alkalmazasi céllal és a kuldnleges helyi igénybevételekkel 6sszhangba kell hozni. Kritikus alkalmazasi terllet esetén
probafelhordast kell végezni. Ezt fenntartva vallalunk felelésséget az adatok helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink keretében.



A munkatarsaink altal adott, az adatlaptdl eltérd ajanlasok csak akkor kotelezd érvénylek rank nézve, ha azok irasos formaban
megerdsitésre keruilnek. Minden esetben az altalanos szakmai ismereteknek megfeleléen kell az anyagokat beépiteni.



