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Oko-Flex Silovex szilikon vakolatalapozé

Felhasznalasra kész vizes szilikon és akrilgyanta bazisu, kornyezetkiméld, 1ég- és paraateresztd
vakolatalapozo.

» szinezhet8, az OKO-FLEX BY Peakston szinkartya szineire
* tapadasjavito

* nedvszivas kiegyenlit

* kdnnyen bedolgozhaté

* paraatereszt6

Alkalmazasi terilet:

Oko-Flex Silovex vékonyvakolat alapozdja kiil- és beltéren. Alkalmazhato simitott alapvakolatra,
betonfelliletre, glettelt falfeliiletek alapozasara. Az Oko-Flex Silovex szilikon vakolatalapozé
kiegyenliti a nedvszivast, valamint tokéletes tapadast biztosit az Oko-Flex Silovex vékonyvakolatok
szamara.

Alapfeliilet el6készités:

A fogado felllet legyen sima, szaraz, por- és szennyez6désmentes. Az alapozas megkezdése el6tt a
laza, mallo részeket el kell tavolitani, és a hibakat ki kell javitani. A gombas, algas fellleteket meg kell
tisztitani. Az esetleges festékmaradvanyokat a felliletrél el kell tavolitani, a sérlléseket az ép felllettel
azonos szemszerkezet( javitd anyaggal ki kell javitani, az eredeti felllet strukturajat megtartva.

Csak a teljes keresztmetszetében atszaradt, megfeleld szilardsagu, hibatlan, portdl és szennyezédéstél,
nedvességtdl mentes simitott alapra hordjuk fel a Oko-Flex Silovex szilikon vakolatalapozét.

Felhasznalas:

A megfeleléen el6készitett felilet Oko-Flex Silovex szilikon vakolatalapozéval torténé alapozasat a
Oko-Flex Silovex szilikon vékonyvakolat felhordasa elétt 24 oraval végezziik el. A felhordas elétt a
vodor tartalmat alaposan fel kell keverni, az alapozé szikség esetén maximum 10 % vizzel higithaté. A
felhordast végezhetjik teddy hengerrel, ecsettel, illetve szordpisztollyal. Csak az alapozd teljes
szaradasa utan (kb. 24 6ra) kezdheté meg az Oko-Flex Silovex szilikon vakolat felhordasa.

Megjegyzések:

A vakolatalapoz6 felhordasa csak megfelel§ id6jarasi- illetve mikro klimatikus kortlmények kozott
lehetséges: a levegl és a falfelllet h6mérséklete ne legyen +5°C-nal alacsonyabb és ne legyen +25°C-
nal magasabb. Paras, kodos, esbs id6ben, illetve tiz6 napon nem hasznalhatd. A rétegvastagsag,
hémérséklet és a paratartalom befolyasolja a szaradasi idét. Magas paratartalom és alacsony
hémérséklet késlelteti, magas hémérséklet gyorsitja a kotést és a szaradast.

A terméket a fagytdl ovni kelll A felhordast kdvetéen a szerszamokrdl a friss alapozod vizzel kdnnyen
eltavolithato.
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Termékdsszetétel: Fajsualy: 1,60 g/cm?®
Szilikon és Akrilgyanta Szaradasi id6:
diszperzios kotéanyag, 20°C-nal kb. 12 ¢ra, Minéségét megorzi:
pigmentek, viz, adalékszerek  vakolhato teljes szaradas Eredeti csomagolasban, fagytdl,
eés toltéanyagok utan, kb. 24 éra elteltével, a nedvességtol, tizd naptal
hémérséklet és a védve 1 évig
Higithatésag: paratartalomtél fliiggéen
Szikség esetén legfeljebb Kiszerelés:
10% viz hozzaadasaval. Anyagsziikséglet: 10 liter Iégmentesen zaro
Higitatlan allapotban 0,1 - muUanyag vodorben
0,15 liter / m?
Megjegyzés:

Ezen a miszaki adatlapon feltlintetett adatokat legjobb tudasunk szerinti tapasztalataink alapjan adjuk meg. Az adatokat a mindenkori
épitmeénnyel, alkalmazéasi céllal és a kulénleges helyi igénybevételekkel 6sszhangba kell hozni. Kritikus alkalmazasi terulet esetén
probafelhordast kell végezni. Ezt fenntartva vallalunk felelésséget az adatok helyességéért eladasi és szallitasi feltételeink keretében.

A munkatarsaink altal adott, az adatlaptdl eltéré ajanlasok csak akkor kotelezé érvényliek rank nézve, ha azok irdasos formaban
megerdsitésre keriilnek. Minden esetben az éltalanos szakmai ismereteknek megfeleléen kell az anyagokat beépiteni.



